NR-22 - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL NA MINERACAO
22.32 Operagdes de Emergéncia

22.32.1 Toda mina devera elaborar, implementar e manter atualizado um plano de emergéncia que inclua, no minimo,
0s seguintes requisitos:

a) ldentificacdo de seus riscos maiores;

b) normas de procedimentos para operacdes em caso de:
.  incéndios;
Il.  inundagdes;
111.  explosdes;
IV. desabamentos;
V. paralisagdo do fornecimento de energia para o sistema de ventilacao;
VI. acidentes maiores e
VII. outras situacdes de emergéncia em fungdo das caracteristicas da mina, dos produtos e dos insumos utilizados;

c) localizacdo de equipamentos e materiais necessarios para as operacdes de emergéncia e prestagdo de primeiros
SOCOITO0S;

d) descricdo da composi¢do e os procedimentos de operagdo de brigadas de emergéncia para atuar nas situacOes
descritas nos incisos | a VII;

e) treinamento periédico das brigadas de emergéncia;

f) simulacéo periodica de situacfes de salvamento com a mobilizagdo do contingente da mina diretamente afetado pelo
evento;

g) definicdo de areas e instalagdes devidamente construidas e equipadas para refigio das pessoas e prestacdo de
primeiros socorros;

h) definicdo de sistema de comunicacdo e sinalizacdo de emergéncia, abrangendo o ambiente interno e externo e
i) aarticulagdo da empresa com 6rgéos da defesa civil.

22.32.1.1 Compete ao supervisor conhecer e divulgar os procedimentos do plano de emergéncia a todos 0s seus
subordinados.

22.32.2 A empresa proporcionara treinamento semestral especifico a brigada de emergéncia, com aulas teoricas e
aplicacBes praticas.

22.32.3 Devem ser realizadas, anualmente, simulagdes do plano de emergéncia com mobilizacdo do contingente da
mina diretamente afetado.

22.32.4 Nas minas de subsolo deve existir uma area reservada para refligio, em caso de emergéncia, devidamente
construida e equipada para abrigar o pessoal e prestacdo de primeiros socorros.



